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SPECIFICATIONS

REFERENCES PUISSANCE [ QUANTITE DE LED LED MARQUE LUMENS CERTIFICATIONS
LANTERNE-3535-35W 35W 3850 CE /ROHS /GS /CB /UL /DLC /SAA
LANTERNE-3535-40W 40W 1 4400 CE /ROHS /GS /CB /TUV MARK
LANTERNE-3535-65W 65W 7150 CE /ROHS /GS /CB /UL /DLC /SAA
LANTERNE-3535-80W 80W 2 8800 CE /ROHS /GS /CB /TUV MARK
LANTERNE-3535-100W 100w 3 11000 CE /ROHS /GS /CB /UL /DLC /SAA
LANTERNE-3535-120W 120w 13200 CE /ROHS /GS /CB /TUV MARK
LANTERNE-3535-135W 135w 4 14850 CE /ROHS /GS /CB /UL /DLC /SAA
LANTERNE-3535-160W |  160W PHILIPS TX 3535 17600 CE /ROHS /GS /CB /TUV MARK
LANTERNE-3535-165W |  165W 5 18150 CE /ROHS /GS /CB /UL /DLC /SAA
LANTERNE-3535-200W 200W 22000 CE /ROHS /GS /CB /TUV MARK
LANTERNE-3535-206W 200W 6 22000 CE /ROHS /GS /CB /UL /DLC /SAA
LANTERNE-3535-240W 240W 26400 CE /ROHS /GS /CB /TUV MARK
LANTERNE-3535-230W 230W 7 25300 CE /ROHS /GS /CB /UL /DLC /SAA
LANTERNE-3535-280W 280W 30800 CE /ROHS /GS /CB /TUV MARK
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRE Information pour devis
Voltage 100-240 /277Vac /50 /60Hz Designation Lanterne-Led-Model_Lampe-puissance
ANS CRI >70 Marque EnergieDouce
GARANTI E Protection P66, IK10 LED Marque PHILIPS LUXEON TX 3535
Efficacité lumineuse |110Im /w Référence 1M, 2M, 3M, 55
Materiaux Aluminum Alloy Chaleur 4000 /5000 /5700K
Installation Horizontal 0-10-15°, Vertical 0-5-15°| | Coloris Silver or Black
Maintenance L70>100,000 hours En option Detecteur de mouvement et capteur crépusculaire
DIMENSIONS
NOMBRE DE
LANTERNE(S) 1 2 3 4 5 6 7
“l” LONG. 431 mm| 504 mm| 577 mm| 650 mm| 723 mm | 796 mm | 869 mm
POIDS 5.3kg 6.1kg 7.3kg 8.2kg 9.0kg 9.9kg 10.8 kg
P I N A O I
“L” LONG. 480 mm | 555mm| 630 mm | 705mm| 780 mm| 855mm| 930 mm
POIDS 63kg | 73kg | 86kg | 9.6kg | 10.6kg | 11.6kg | 12.6kg




